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STĚNY OLEJ. MALBY -  ODSTÍN ŽLUTÝ (DLE STÁV.)
EMAIL. NÁTĚRY ROZVADĚČŮ - ODSTÍN ŠEDÝ RAL 7004
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ZACHOVAT VĚTRACÍ LIŠTY NAD PODLAHOU
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KRYT RADIÁTORU
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MALBA STĚNY OMYVATELNÁ - ŽLUTÁ
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910 950 650

HYDRANTROZVADĚČ
1800 2930
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EMAIL. NÁTĚRY ROZVADĚČŮ - ODSTÍN ŠEDÝ

1340 700 1490

cca1985 ROZVADĚČ

ROZVADĚČ

OBLOŽK. ZÁRUBEŇ
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- POZN. NAD STÁVAJÍCÍ PODLAHOU Z KERAM. DLAŽBY PONECHAT MEZERU  50MM 
- DESKY LAMINO TL. 18MM NA DŘEV. ROŠTU 30/50mm, DEZÉN - MAPLE/HRANY ABS

OBKLAD STĚN DEZÉN JAVOR V=1200MM RESP. 1150MM, TL. 50MM
CELKOVÁ  PLOCHA . . . 26,8 M2 + PROŘEZ

- UKONČUJÍCÍ L-LIŠTA - DŘEV. MASIV JAVOR V=30MM

RESP. OBKLAD ZAVĚSIT 50MM NAD PODLAHU, BEZ SOKLU, JE NUTNÉ ZACHOVAT
VOLNÉ ZAPUŠTĚNÉ ODVĚTRÁVACÍ LIŠTY

OBKLADU STĚN.

POZN. S OHLEDEM NA NEROVNOSTI  PODKLADU STĚN STÁVAJÍCÍHO ZDIVA BUDE NUTNÉ DLE KŘIVOSTI
STĚN ZESÍLIT RESP. VYPODLOŽIT NOSNÝ DŘEV. ROŠT. DŘEVĚNÉ LATĚ SOUČÁSTÍ DODÁVKY 

PŘED VÝROBOU  ROZMĚRY OBKLADŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ, SOUČÁSTÍ OBKLADŮ JSOU VEŠKERÉ KOTVÍCÍ PRVKY, NOSNÉ  A VYROVNÁVACÍ ROŠTY

HLINÍK. L-LIŠTY LEMUJÍCÍ ZAPUŠTĚNÉ EL. VYPÍNAČE A ZÁSUVKY - ZOHLEDNIT ROZVODY ELEKTRO  A OTEVÍRACÍ KRYT RADIÁTORU.

DÁLE VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ TRASY SILNO A SLB ELEKTROROZVODŮ, VŠE SOUČÁSTÍ DODÁVKY OBKLADŮ STĚN, ZAPOČÍTÁNO DO JEJICH PLOCHY.
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OBKLAD OSTĚNÍ NA HL. CCA 200 KOTVEN  PŘÍMO

DO ZDIVA S OHLEDEM NA MALOU PRŮCHOZÍ ŠÍŘKU

KRYT RADIÁTORU S ODNÍMATEL. PŘEDNÍ DESKOU V=1280MM , HL. 300MM

STĚN.OBKLAD DŘEVODEKOR "MAPLE" 

ŘEZOPOHLED

ŘEZOPOHLED

PŮDORYS

MALBA STĚN - ODSTÍN ŽLUTÝ

MALBA KLENBY - ODSTÍN BÍLÝ

MALBA STĚN - ODSTÍN ŽLUTÝMALBA STĚN - ODSTÍN ŽLUTÝ

MALBA KLENBY - ODSTÍN BÍLÝ

MALBA STROPU - ODSTÍN BÍLÝ

MALBA STĚNY A STROPU - ODSTÍN BÍLÝ
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STĚN.OBKLAD DŘEVODEKOR "MAPLE"
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PŮDORYS
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PŘED VÝROBOU  ROZMĚRY OBKLADŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ, SOUČÁSTÍ OBKLADŮ JSOU VEŠKERÉ KOTVÍCÍ PRVKY, NOSNÉ  A VYROVNÁVACÍ ROŠTY

HLINÍK. L-LIŠTY LEMUJÍCÍ ZAPUŠTĚNÉ EL. VYPÍNAČE A ZÁSUVKY - ZOHLEDNIT ROZVODY ELEKTRO  A OTEVÍRACÍ KRYT RADIÁTORU.

DÁLE VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ TRASY SILNO A SLB ELEKTROROZVODŮ, VŠE SOUČÁSTÍ DODÁVKY OBKLADŮ STĚN, ZAPOČÍTÁNO DO JEJICH PLOCHY.
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STĚN.OBKLAD DŘEVODEKOR "MAPLE"

cca max.1000

cca 500

OBKLAD OSTĚNÍ (NA CELOU HLOUBKU)  KOTVEN  PŘÍMO

DO ZDIVA S OHLEDEM NA MALOU PRŮCHOZÍ ŠÍŘKU
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OBKLAD OSTĚNÍ NA HL. CCA 200 KOTVEN  PŘÍMO

DO ZDIVA S OHLEDEM NA MALOU PRŮCHOZÍ ŠÍŘKU

OBKLAD OSTĚNÍ (NA CELOU HLOUBKU)  KOTVEN  PŘÍMO

DO ZDIVA S OHLEDEM NA MALOU PRŮCHOZÍ ŠÍŘKU

MALBA STĚN A STROPU - BÍLÁ
EMAIL. NÁTĚR ROZVADĚČE - ODSTÍN ŠEDÝ

STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ BUDOU OPATŘENY EMAIL. NÁTĚRY RAL 9006

STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ BUDOU OPATŘENY EMAIL. NÁTĚRY RAL 9006
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HLOUBKA KRYTU RADIÁTORU CCA 300MM

PŘED VÝROBOU A DODÁVKOU VÝROBKŮ VEŠKERÉ KÓTY OVĚŘIT NA STAVBĚ!

POZNÁMKA

OBKLAD SLOUPKU O SCHODIŠTĚ

2100

360

FOTO - STÁVAJÍCÍ STAV

PROSKLEN. AL VITRÍNA PROSKLEN. AL VITRÍNA PROSKLEN. AL VITRÍNA

Základní škola Jihlava, Křížová 33, 586 01 Jihlava

MALBA KLENBY - ODSTÍN BÍLÝ

MALBA STĚN - ODSTÍN ŽLUTÝ

MALBA KLENBY - ODSTÍN BÍLÝ

MALBA STĚN - ODSTÍN ŽLUTÝ

MALBA STĚN - ODSTÍN ŽLUTÝ

MALBA STROPU - ODSTÍN BÍLÝ

KRYT RADIÁTORU - ODNÍMATELNÝ

MALBA STĚNY POD SCHODY - ODSTÍN ŠEDÝ
CAPAROL BASALT 14.


